Vattnets stromningsriktning
Anslutes med gummivinkel pa valfri sida av elpatronen.

Placering: Elpatronen placeras 6ppet eller i utrymme endast
avsett {Or elpatronen och sa anordnat att textilier eller dyligt

ej kan komma mot elpartonen

Montering

Placera elpatronen frit' = alt minsta avstand till brannbart
material blir 20 mm. Fast den pa golvet eller vdggen sa att
den i l&ngsied kommer néra horisontellt lage. | sidled kan

elpatronen vridas till max 30° genom att foten &r fast med en
slangklamma.

Se till att elpatronens vattenansiutningar kommer i iamplig
héid i forhallande till konvektorsystemet sa att inga hdjd-
punkter (dar luft samlas) bildas. Anslut den till varmesyste-
met med gummivinklar av Primus varmvattenbestandiga typ
pa valfrl sida beroende pa monteringslage.

Ansiutning maste dock alltid ske vid den dversta anslutning-
en om patronen vrids fran horisontallaget {6r att kunna av-
lufta systemet.

Observera vattnets strémningsriktning. Se teckning.

PRIMUS ELPATRONER

2590 med pump
2591 utan pump
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Kopplingsscheiia for 12 V anslutning

Elanslutning

Anslutning till 220 V-natet sker med jordad stickpropp som
ansluts till jordat vagguttag sdkrat 10 A,

Anslutningen till mandverspanningen 12 Vlikstrém sker enl.
714001 PRIMUS nedanstaende kepplingsschema.
mandverpanel 719081 ;
716081 | OBS | Skilj noga 220 V kretsen ifran 12 V kretsen. Den fasta
714721
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| 220 V installationen skall utforas av behorig installator.
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Skotselanvisning

N&r vagnen &r ansluten till 220 V-natet och elpatronens
stickpropp &r inkopplad kan effekten véaljas pa effekivélja-
ren 1.000 W eller 2.000 W.

Vilj effekt beroende pa hur mycket Ni kan ta ut ur anslut-
ningsstolpen och hur kall vaderlek detar. Med rumstermos-
taten staller Ni in 6nskad temperatur och sedan skoter
anldggningen sig helt sjéiv.

Primus-Sievert AB
Box 1366 17126 Soina

Eipatronens effekt rAcker normalt till {&r att varma en hus-
vagn nartemperaturen ute &r ned til ca —10°C sedan maste
gasvarmaren ocksa kopplas in.

Om elpatronen skulle bli éverhettad (tex pga att vattnet |
systemet l&ackt ut) bryter éverhettningsshyddet i elpatronen
220 V-spanningen. Aterstéllning (som inte kan ske {rran
elpatronen svalnat) sker genom atttrycka in denréda knap-
pen pa kopplingsboxens framsida,

OBS! Vid installation i dldre Primus varmesystem rekvirera
separat kopplingsschemal
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